
 

Lizerna OX  

Kapalný kyslík stabilizovaný bělící činidlo 

 

 

 

Pro průmyslové použití. Tento informační list je pouze orientační. Údaje zde uvedené 

reflektují současný stavu našich znalostí a zkušeností. V žádném případě nezprošťuje 

uživatele od potřeby provádět testy vhodnosti produktu pro daný účel. Údaje zde uvedené 

nepřestavují záruku vlastností a stability produktu. Technické změny vyhrazeny. Pokyny z 

aktuálního evropského bezpečnostního listu musí být dodrženy. 
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 ideální nosič kyslíku v mycích kapalinách 

 rozložitelný bez jakýchkoli reziduí 

 mohou být kombinovány se všemi druhy prací prostředky 

 konstantní uvolňování kyslíku pomocí speciálních stabilizátorů 

 může být použit jako antichlorine 

 

 

 Použití:  

Předmytí: 2 ml / kg suchého prádla 

V případě nutnosti se 2 - 3 ml / kg suchého prádla (0,31 - 0,46 fl.oz / 10 liber) lze dávkovat do 

prádla, má být vyvařené. Nekombinujte s výrobky obsahujících chlor. 

Může být použit jako antichlorine: 5 ml / kg suchého prádla (0,77 fl.oz / 10 liber). 

 

Hustota 20 °C 1,13 g/ml 

Hodnota pH (1%) 6.0 – 7.0 

 

  Skladování 

Skladujte jen v originálním balení a chráněny před teplem a vlhkem. Po částečné vyndání blízkosti 

balení jednotku pevně znovu. Produkt může být skladován po dobu nejméně 12 měsíců v jeho 

původním utěsněném obalu. 

Vlastnosti: 

Aplikace: 

Technická data: 

Tipy: 


