
 

 

NEUTRACID 

Granulát pro čištění na bázi rozpouštědel pro použití v perchloretylenu se schopností vázat na sebe 

kyselé látky 

 

Pro průmyslové použití. Tento informační list je pouze orientační. Údaje zde uvedené 

reflektují současný stavu našich znalostí a zkušeností. V žádném případě nezprošťuje 

uživatele od potřeby provádět testy vhodnosti produktu pro daný účel. Údaje zde uvedené 

nepřestavují záruku vlastností a stability produktu. Technické změny vyhrazeny. Pokyny z 

aktuálního evropského bezpečnostního listu musí být dodrženy. 
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 zabraňuje rozkládání stabilizačního činidla PCE   
 váže na sebe kyselé štěpící výrobky (kyselinu chlorovodíkovou) a zabraňuje tak rezavění 

strojů na chemické čištění  
 váže mastné kyseliny a zabraňuje tak vzniku nepříjemných pachů z rozpouštědel a v látce  
 zabraňuje problémům při varu a umožňuje hladký průběh destilačního procesu  

 

 

Aplikace : 
   Dávkování  

100 ml Neutracidu na 10 kg objemu pračky (15,3 unce/10 liber)  
Mastné kyseliny se skrze látku dostávají do rozpouštědla a spotřebovávají tak jeho stabilizační 
činidlo. Neutracid tomuto procesu zabraňuje, protože kyselé látky váže přímo v destilační 
nádobě.  
Po vyčištění destilační komory do ní před uzavřením dejte takové množství Neutracidu, které 
odpovídá objemu pračky. Tímto způsobem účinně zabráníte nejen jejímu rezavění, ale také 
vzniku nepříjemných pachů.  
Při reakci s kyselými štěpícími výrobky Neutracid vždy vytvoří nový aktivní povrch a dosahuje tak 

stabilní účinnosti. Kromě toho Neutracid díky svojí granulované struktuře brání 

nekontrolovatelným problémům, ke kterým dochází při varu. 

Technické údaje : 

  

 

Poznámka :  
   Skladování  

Uchovávejte v suchu. Poté, co trochu přípravku odeberete, nádobu znovu dobře uzavřete. 

Výrobek lze skladovat nejméně 24 měsíců v jeho původním uzavřeném balení. 

 

 

 

 

 

 

  

Objemová hmotnost 1kg/l 

Vlastnosti : 
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